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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des|
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Synco Lube® Synthetisches Getriebedl
Synco Lube® Synthetic Gear Qil

- Andere Identifikationsmerkmale: Keine anderen Identifizierer.

‘1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Schmierdl

- Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Synco Chemical Corporation

24 DaVinci Dr., P.O. Box 405

Bohemia, NY 11716

Telephone: 631-567-5300 Email: info@super-lube.com

1.4 Notrufnummer:
CHEMTREC
1-800-424-9300 (Nordamerika)
+01 703-527-3887 (International)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist nicht als gefahrlich gemaft OSHA-Vorschriften in den USA eingestuft.

Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- Zusatzliche Angaben:
Es gibt keine anderen Gefahren nicht anderweitig klassifiziert, die festgestellt wurden.
0 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizitat.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Produkt besitzt keine Klassifikation gemaf der CLP-Bestimmung.
Das Produkt ist nicht als gefahrlich gemafs OSHA-Vorschriften in den USA eingestuft.
- Gefahrenpiktogramme entfallt
- Signalwort entfallt
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Keiner.
- Gefahrenhinweise Entfallt.
- Sicherheitshinweise Entfallt.
- Zusétzliche Angaben:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 1809-19-4 | Phosphorigséauredibutylester <2,5%
EINECS: 217-316-1 < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119967767-15-XXXX | Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 80939-62-4 Amine, C11-14-verzweigte Alkyl-, Monohexyl- und| <2%
EINECS: 279-632-6 Dihexylphosphate
Reg.nr.: 01-2119976322-36-XXXX | & Aquatic Chronic 2, H411

<> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Betroffene an die frische Luft bringen.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei Atemnot Sauerstoff-Therapie.
Bei Bewultlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
- Nach Augenkontakt:
Falls mdglich , eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen.
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spulen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund aussptulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort arztliche Hilfe zuziehen.
Eine erbrechende, auf dem Ricken liegende Person auf die Seite wenden.
4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerz
Atemnot
Husten
Magen-Darm-Beschwerden.
Ubelkeit im Falle des Verschluckens.
- Gefahren Gefahr von Atemstérungen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nachtragliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenddem.
Gegebenenfalls Sauerstoffbeatmung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Geeignete Loschmittel:

Schaum

Wassernebel

Kohlendioxid

Gasférmige Loschmittel

Léschpulver
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase maoglich.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben
Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos moglich.
Gefahrdete Behalter mit wassernebel.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBRhahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Bei groRen Leckagen, Schutzkleidung tragen.
Wenn grof3e, Atemschutz gegen die Einwirkung von Dampfen / Staub / Aerosol zu verschitten.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
FlachenméRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder , Universalbinder) aufnehmen.
Von der Wasseroberflache entfernen (z.B. abskimmen, absaugen).
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zuflihren.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Aerosolbildung vermeiden.
Verschutten oder Versprihen in geschlossenen Raumen vermeiden.
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Atemschutzgerate bereithalten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Von Hitze, Zindquellen und Flamme oder entfernt aufbewahren.
Entliftung von Behaltern vorsehen.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden
Grenzwerten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
Die ublichen VorsichtsmalRhahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Nicht erforderlich bei bestimmungsgemaliem Umgang.
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Bei groflen Verschuttung ist die Verwendung von Atemschutz ratsam.
- Handschutz:

@ Schutzhandschuhe

Wenn die Einheiten beschadigt oder undicht sind, schutzhandschuhe getragen werden sollte .
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestéandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

- Handschuhmaterial Handschuhe aus Gummi

- Augenschutz:

Schutzbrille

- Koérperschutz:

Nicht erforderlich bei bestimmungsgemaliem Umgang.

Der Schutz kann fiir Leckagen erforderlich.
- Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- RisikomanagementmaRnahmen Zur Information Zusatzliche siehe Abschnitt 7.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Aussehen:
Form: Flissigkeit
Farbe: Farblos
- Geruch: Mild
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
- Siedebeginn und Siedebereich:

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Flammpunkt:

232 °C (449,6 °F)

- Entziindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

- Zlindtemperatur:

Nicht bestimmt.

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte: Nicht bestimmt.

- Relative Dichte
- Dampfdichte
- Verdampfungsgeschwindigkeit

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

Nicht bestimmt.

- Viskositat:

Dynamisch:

Kinematisch bei 40 °C (104 °F):
- VOC-Gehalt:
9.2 Sonstige Angaben

Nicht bestimmt.

150-680 cSt

<1%

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

*10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

*10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und Handhabung.
*10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
*10.5 Unvertragliche Materialien: Oxidantien

(Fortsetzung auf Seite 6)
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*10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: Keine
- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Wirkt leicht reizend auf Haut und Schleimh&ute.
- Schwere Augenschadigung/-reizung Reizt Augen leicht.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

-lIARC (Internationale Agentur fiir Krebsforschung):
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Wahrscheinliche expositionswege
Einatmung.
Blickkontakt
Hautkontakt
- Toxizitat bei wiederholter Aufnahme
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

*12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat: Das Produkt enthalt umweltgefahrliche Stoffe.

*12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

*12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

*12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung:
Durch mechanische Einwirkungen des Produktes (z.B. Verklebungen) kénnen Schadigungen erfolgen.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
Aufgrund der vorliegenden Daten zu Eliminierbarkeit/Abbau und Bioakkumulationspotential ist eine
langerfristige Schadigung der Umwelt nicht auszuschlieen.

*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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*12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

*13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Wegen Recycling Abfallbérsen ansprechen.
Der Benutzer dieses Materials tragt die Verantwortung dafir, unbenutztes Material, Reste und Behalter in
Ubereinstimmung mit diesbeziiglichen oértlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen und
Vorschriften in Bezug auf die Behandlung, Lagerung und Beseitigung von gefahrlichen und ungefahrlichen
Abfallen zu entfernen. Restliches Material sollte als gefahrlich behandelt werden.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer

-DOT, ADR, IMDG, IATA entfallt
*14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
-DOT, ADR, IMDG, IATA entfallt

*14.3 Transportgefahrenklassen
- DOT, ADR, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
*14.4 Verpackungsgruppe

-DOT, ADR, IMDG, IATA entfallt
*14.5 Umweltgefahren:

- Meeresschadstoff: Nein

*14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir
den Verwender Nicht anwendbar.

*14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang
Il des MARPOL-Ubereinkommens und
gemaR IBC-Code Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

"15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

-lIARC (Internationale Agentur fiir Krebsforschung):

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaR REACH, Artikel 57

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beforderung gefahrlicher Giter auf der Stralke
IMDG: Internationaler Seekodex fur gefahrliche Giter
DOT: US-Verkehrsministerium
IATA: Internationaler Luftverkehrsverband
GHS: Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
EINECS: Europaisches Inventar vorhandener handelsiblicher chemischer Stoffe
ELINCS: Européaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe
CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
DNEL: Expositionsgrenzwert (REACH-Verordnung)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH-Verordnung)
LC50: Letale Konzentration, 50 Prozent
LD50: Letale Dosis, 50 Prozent
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
Agquatic Chronic 3: Gewassergeféhrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

 Quellen
Webseite, European Chemicals Agency (echa.europa.eu)
Webseite, US EPA Substance Registry Services (ofmpub.epa.gov/sor internet/registry/substreg/home/
overview/home.do)
Webseite, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (www.cas.org)
Patty's Industrial Hygiene, 6th ed., Rose, Vernon, ed. ISBN: 978-0-470-07488-6
Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed., Klaasen, Curtis D., ed., ISBN:
978-0-07-176923-5.
Sicherheitsdatenblatter, Einzelne Hersteller

Das SDB wurde erstellt von::
ChemTel Inc.

1305 North Florida Avenue
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Hotline fir Nordamerika 1-888-255-3924
Internationale Rufnummer +01 813-248-0573
Webseite: www.chemtelinc.com






